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安全继电器 SAFETY RELAY

输入设备 型号 电源 复位方式 继电器输出

安全断开

页码
Input Devices

安全门

PH6101-3A1B 24V DC/AC 3 - 1 - 6自动/手动

Safety Gates

急停按钮
E-Stop Buttons,

安全光幕
Light Beam Devices

安全地毯
Safety Mats

触点扩展模块
Extensin Module

双手开关
Two-Hand Control Buttons

Manual or automatic reset

PH6401-3A1B 24V DC/AC 3 - 1 - 22自动/手动
Manual or automatic reset

PH6401-2A2B 24V DC/AC 2 - 2 - 23自动/手动
Manual or automatic reset

PH6402-3A1B(M) 24V DC/AC 3 - 1 - 24受监控的手动
Monitored manual reset

PH6402-2A2B(M) 24V DC/AC 2 - 2 - 25受监控的手动
Monitored manual reset

PH6403-3A1B 24V DC/AC 3 - 1 - 26通用复位
General reset

PH6403-2A2B 24V DC/AC 2 - 2 - 27通用复位
General reset

PH6404-3A1B 230V AC 3 - 1 - 28通用复位
General reset

PH6404-2A2B 230V AC 2 - 2 - 29通用复位
General reset

PH6101-2A2B 24V DC/AC 2 - 2 - 7自动/手动
Manual or automatic reset

PH6102-3A1B(M) 24V DC/AC 3 - 1 - 8受监控的手动
Monitored manual reset

PH6102-2A2B(M) 24V DC/AC 2 - 2 - 9受监控的手动
Monitored manual reset

PH6103-3A1B 230V AC 3 - 1 - 10自动/手动
Manual or automatic reset

PH6103-2A2B 230V AC 2 - 2 - 11自动/手动
Manual or automatic reset

PH6301-3A1B 24V DC/AC 3 - 1 - 20

PH6301-2A2B 24V DC/AC 2 -

-

PH6501-4A2B 24V DC 4 - 2 - 30-

PH6502-8A4B 24V DC 8 - 4 - 31-

- 2 - 21

PH6104-2A2AT 24V DC 2 2 - - 12自动/手动
Manual or automatic reset

PH6201-3A1B-P 24V DC 3 - 1 - 14自动/手动
Manual or automatic reset

PH6201-2A2B-P 24V DC 2 - 2 - 15自动/手动
Manual or automatic reset

PH6202-3A1B-N 24V DC 3 - 1 - 16自动/手动
Manual or automatic reset

PH6202-2A2B-N 24V DC 2 - 2 - 17自动/手动
Manual or automatic reset

PH6203-3A1B-NP 24V DC 3 - 1 - 18自动/手动
Manual or automatic reset

PH6203-2A2B-NP 24V DC 2 - 2 - 19自动/手动
Manual or automatic reset

PH6105-2A2AT(M) 24V DC 2 2 - - 13受监控的手动
Monitored manual reset

Model Power Supply Reset Mode Relay Output Page

安全闭合
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安全继电器 SAFETY RELAY

输入设备

冗余回路设计

型号 电源 触点切换容量 继电器输出

安全断开

页码
Input Devices

PH6001-1A 24V DC 1 - 32

PH6002-2A 24V DC 2 - 33

PH6003-1A(超薄) 24V DC 1 - 34

PH6004-1AR1B 24V DC 1 1 35

PH6005-1AR1B-F 24V DC 1 1 36

PH6101-3A1B 24V DC 3 1 37

PH6101-2A2B 24V DC

5A

5A

5A

5A

5A

5A

5A 2 2 38

Model Power Supply Utilisation category

The advantages

Relay Output Page

安全闭合

产品特点

SIS系统  安全继电器

继电器触点离线校验

失效安全技术

触点熔接保护

Redundant circuit design

SIS System Safety Relay

Offine Proof Test of relay contacts

Fail-safe technology

Contact welding protection

配置双通道安全条件，对双通道输入
信号进行实时监控

机械系统  安全继电器

特殊的逻辑结构设计，在单功能故障
情况下，保障安全输出

对输出控制对象进行反馈监控，功能
异常消除，安全隐患不积累

Configure dual-channel safety conditions to 
monitor dual-channel input signals in real-time

Mechanical System Safety Relay

Special logical structure design, guarantee 
safe output in case of single function failure

Function integrity feedback-monitoring until
 the functional abnormality is eliminated, 
hidden danger will not be accumulated

SIS系统
SIS system
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安全继电器 SAFETY RELAY

PH6101-3A1B
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Single or dual channels
Manual or automatic reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持自动复位和手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

50Hz~60HzAC frequency交流频率

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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Input

Input

Logic

Start
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K2 K1

S22
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24
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S1
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A2

K3

K3

K3
S3

K4

K4

M

K4

S21 S22 14 24 34 42

S11 S12 S52 S34 13 23 33 41

F1

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com
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安全继电器 SAFETY RELAY

PH6101-2A2B
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Single or dual channels
Manual or automatic reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持自动复位和手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗

A2 A1

S11

S12

S52

S34

13

23

31

41

S21

Input

Input

Logic

Start
Reset

K2 K1

S22

14

24

32

42

S1

A1

A2

K3

K3

K3
S3

K4

K4

M

K4

S21 S22 14 24 32 42

S11 S12 S52 S34 13 23 31 41

F1

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6102-3A1B(M)
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Single or dual channels
Monitored manual reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持受监控的手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

手动复位Manual reset:≤ 150msSwitch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6102-2A2B(M)
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Single or dual channels
Monitored manual reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持受监控的手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

手动复位Manual reset:≤ 150msSwitch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6103-3A1B
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 100V~230V AC

≤50mA (220V AC)

供电电压

Single or dual channels
Manual or automatic reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持自动复位和手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅡOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤500ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤300ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

≤7VA(220V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6103-2A2B
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 100V~230V AC

≤50mA (24V DC)

供电电压

Single or dual channels
Manual or automatic reset

Short circuit monitoring

支持单、双通道操作

支持自动复位和手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅡOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤500ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤300ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门
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≤7VA(220V AC)Current consumption电流损耗

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6104-2A2AT
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Manual or automatic reset

Short circuit monitoring

支持自动复位和手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NO(t)Number of contacts触点数量

AgSnO2Contact material触点材料

AC-15，3A/230V；DC-13，3A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作后After E-Stop: ≤30ms;
 (延时触点响应后Delay after contact 
response);
电源失效Power failure: ≤100ms

电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
急停操作(延时触点): 0.1s~3s
(出厂默认设置3s);
E-Stop(delay contact): 0.1~3s
(delayed,factory set as 3s);

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点)Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety  gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

≤130mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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Single or dual channels支持单、双通道操作

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6105-2A2AT(M)
急停按钮、安全门控制开关输入
E-Stop Buttons, Safety Gates Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Monitored manual reset

Short circuit monitoring

支持受监控的手动复位

通道间短路监控

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NO(t)Number of contacts触点数量

AgSnO2Contact material触点材料

AC-15，3A/230V；DC-13，3A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点)Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop buttons, safety gates
Input devices输入设备 急停按钮、安全门

电压容差

≤130mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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20msSupply short interruption电源短时中断

急停操作后After E-Stop: ≤30ms;
 (延时触点响应后Delay after contact 
response);
电源失效Power failure: ≤100ms

电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
急停操作(延时触点): 0.1s~3s
(出厂默认设置3s);
E-Stop(delay contact): 0.1~3s
(delayed,factory set as 3s);

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

手动复位Manual reset:≤ 150msSwitch-on delay吸合缓冲时间

Single or dual channels支持单、双通道操作

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6201-3A1B-P
PNP型安全光幕输入
PNP Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

PNP type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持PNP型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

PNP type light beam devices
Input devices输入设备 PNP型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6201-2A2B-P
PNP型安全光幕输入
PNP Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

PNP type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持PNP型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

PNP type light beam devices
Input devices输入设备 PNP型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6202-3A1B-N
NPN型安全光幕输入
NPN Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

NPN type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持NPN型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

NPN type light beam devices
Input devices输入设备 NPN型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6202-2A2B-N
NPN型安全光幕输入
NPN Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

NPN type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持NPN型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

NPN type light beam devices
Input devices输入设备 NPN型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6203-3A1B-NP
NPN、PNP型安全光幕输入
NPN, PNP Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

NPN, PNP type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持NPN、PNP型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

NPN, PNP type light beam devices
Input devices输入设备 NPN、PNP型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6203-2A2B-NP
NPN、PNP型安全光幕输入
NPN, PNP Type Light Beam Devices Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

NPN, PNP type light beam devices
Dual channel

Manual or automatic reset

支持NPN、PNP型安全光幕

支持双通道输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤300ms;
手动复位Manual reset:≤150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

NPN, PNP type light beam devices
Input devices输入设备 NPN、PNP型安全光幕

电压容差

≤90mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6301-3A1B
双手按钮输入
Two-Hand Control Buttons Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Dual channels
Accord with EN 574 Type ⅢC

双通道操作

符合EN 574 Type ⅢC要求

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤250msRecovery time恢复时间

≤15msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤ 30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

Two-hand control buttons
Input devices输入设备 双手按钮

电压容差

≤60mA(24V DC)；≤140mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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≤500msSimultaneity同步时间

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0
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R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6301-2A2B
双手按钮输入
Two-Hand Control Buttons Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Dual channels
Accord with EN 574 Type ⅢC

双通道操作

符合EN 574 Type ⅢC要求

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤250msRecovery time恢复时间

≤500msSimultaneity同步时间

≤15msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤ 30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

Two-hand control buttons
Input devices输入设备 双手按钮

电压容差

≤60mA(24V DC)；≤140mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6401-3A1B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

4-wire safety mats input
Manual or automatic reset

支持四线制安全地毯输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤300msRecovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay Automatic reset:≤300ms;
手动复位 Manual reset:≤150ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

4-wire safety mats
Input devices输入设备 四线制安全地毯

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6401-2A2B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

4-wire safety mats input
Manual or automatic reset

支持四线制安全地毯输入

支持自动复位和手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤300msRecovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay Automatic reset:≤300ms;
手动复位 Manual reset:≤150ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

4-wire safety mats
Input devices输入设备 四线制安全地毯

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6402-3A1B(M)
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

4-wire safety mats input
Moniored or manual reset

支持四线制安全地毯输入

支持受监控的手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤300msRecovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

Switch-on delay 手动复位 Manual reset:≤150ms

急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

4-wire safety mats
Input devices输入设备 四线制安全地毯

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6402-2A2B(M)
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

4-wire safety mats input
Moniored or manual reset

支持四线制安全地毯输入

支持受监控的手动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

≤300msRecovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

Switch-on delay 手动复位 Manual reset:≤150ms

急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

4-wire safety mats
Input devices输入设备 四线制安全地毯

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6403-3A1B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤10mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

2-wire safety mats
Automatic reset

支持两线制安全地毯输入

支持自动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay Automatic reset:≤300ms;
手动复位 Manual reset:≤150ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

2-wire safety matsInput devices输入设备 两线制安全地毯

电压容差

≤100mA(24V DC); ≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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Monitored manual reset支持受监控的手动复位
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2-wire safety mats

2.0KΩ~20KΩTerminal resistance终端电阻

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B
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99.0
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R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6403-2A2B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤10mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

2-wire safety mats
Automatic reset

支持两线制安全地毯输入

支持自动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay
Automatic reset:≤300ms;手动复位
Manual reset:≤150ms

急停操作
E-Stop:≤30ms;电源失效
Power failure:≤100ms

急停操作
E-Stop:≤30ms;电源失效
Power failure:≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

2-wire safety matsInput devices输入设备 两线制安全地毯

电压容差

≤100mA(24V DC); ≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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Monitored manual reset支持受监控的手动复位
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2-wire safety mats

2.0KΩ~20KΩTerminal resistance终端电阻

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6404-3A1B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 100V~230V AC

≤10mA (220V AC)

供电电压

2-wire safety mats
Automatic reset

支持两线制安全地毯输入

支持自动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2.0KΩ~20KΩTerminal resistance终端电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay Automatic reset:≤300ms;
手动复位 Manual reset:≤150ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤300ms
急停操作 E-Stop:≤30ms;
电源失效 Power failure:≤300ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

2-wire  safety mats
Input devices输入设备 两线制安全地毯

≤7VA(220V AC)Current consumption电流损耗
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Monitored manual reset支持受监控的手动复位
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2-wire safety mats

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B
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114.5
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北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6404-2A2B
安全地毯输入
Safety Mats Input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 100V~230V AC

≤10mA (220V AC)

供电电压

2-wire safety mats

Automatic reset
支持两线制安全地毯输入

支持自动复位

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2.0KΩ~20KΩTerminal resistance终端电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Switch-on delay
Automatic reset:≤300ms;

手动复位
Manual reset:≤150ms

急停操作
E-Stop:≤30ms;

电源失效
Power failure:≤300ms

急停操作
E-Stop:≤30ms;

电源失效
Power failure:≤300ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

2-wire  safety matsInput devices输入设备 两线制安全地毯

≤7VA(220V AC)Current consumption电流损耗
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Monitored manual reset支持受监控的手动复位
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2-wire safety mats

50Hz~60HzAC frequency交流频率

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
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电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6501-4A2B
触点扩展模块
Extension Module

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20V~30V DC

≤70mA (24V DC)

供电电压

Output extension 输出扩展

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

4NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

Switch-on delay ≤50ms

≤100ms
≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

Safety switches, Contact switches
Input devices输入设备 安全开关、触点开关

≤70mA(24V DC)Current consumption电流损耗
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Fault diagnosis contact 故障诊断输出触点

A2 A1

Y1

13

23

33

43

11

Y2

K2 K1

14

24

34

44

12

Logic

13

S34

K3

N

L

K3

K3

K4K4

K4

M

14 24 34 12

14

S12

A2

安
全
继
电
器

安全回路

PH6501-4A2B

反馈回路

安全继电器输出扩展，最大可达安全等级 4 ，性能等级 PLe

Y2

A1 Y1 13 23 33

44

43 11

F1

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6502-8A4B
触点扩展模块
Extension Module

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20V~30V DC

≤70mA (24V DC)

供电电压

Seperate two channels 独立双通道

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

8NO+4NC(4NO+2NC for each channel)Number of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

Recovery time恢复时间

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

Switch-on delay ≤50ms

≤100ms
≤100ms

吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

Safety switches, Contact switches
Input devices输入设备 安全开关、触点开关

≤70mA(24V DC, for each channel)Current consumption电流损耗
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Fault diagnosis contact 故障诊断输出触点
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深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

45

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

45.2

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：急停按钮、安全门

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤150ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6001-1A
适用于SIS系统中DI/DO信号输入
Applied in SIS controller DI/DO signals input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20~35V DC
≤35mA (24V DC)

≤35mA (24V DC)

Current consumption
供电电压

Seperate one channels
Triple redundancy

Internal Excontact protection

With proof test terminal

独立单通道

三重冗余

内部触点熔丝保护

带Proof Test测试端(选配，型号中R表示)

Number of channels 1通道数

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

1NONumber of contacts触点数量

AgSnO2Contact material触点材料

5A/250V AC; 5A/24V DCUtilisation category切换容量

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

-平均危险失效时间 MTTFD
≥99%安全失效分数 SFF

<1.00E-09危险失效概率 PFH
0硬件故障裕度 HFT

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4,

EMC电磁兼容

≤30msRecovery time恢复时间

≤30msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

5A  (Internal)Excontact fuse protection触点熔丝保护

SIS controller DI/DO signals
Input devices输入设备 SIS系统DI/DO信号配套

电流损耗

A1

SIS DO

SIS系统DO信号配套

OV

+24V

A2 R3

K7

K4

K5

K8

14R2

R1 13

SIS controller DO signals

M

A1

A2

S1 S2
+24V

SIS DI

SIS系统DI信号配套

R3 14

13R1

R2

SIS controller DI signals
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13
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K3

A1

K2 K1

Logic

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

电源(A1，A2)：24V DC
             (20V～35V)

输入(A1，A2)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13，14)：

信号：继电器输出

触点数量：1NO

触点容量：5A/250V AC,5A/24V DC

响应时间：吸合缓冲时间：≤30ms

          释放缓冲时间：≤30ms

          恢复时间：≤30ms

使用温度：-20℃～+60℃

R

北京平和
Bei Jing Ping He

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6002-2A
适用于SIS系统中DI/DO信号输入
Applied in SIS controller DI/DO signals input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20~35V DC
≤35mA (24V DC, for each chnnel)

≤35mA (24V DC)

Current consumption
供电电压

Seperate one channels
Triple redundancy

Internal Excontact protection

独立单通道

三重冗余

内部触点熔丝保护

Number of channels 2通道数

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO (1NO for each chnnel)Number of contacts触点数量

AgSnO2Contact material触点材料

5A/250V AC; 5A/24V DCUtilisation category切换容量

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

-平均危险失效时间 MTTFD
≥99%安全失效分数 SFF

<1.00E-09危险失效概率 PFH
0硬件故障裕度 HFT

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4,

EMC电磁兼容

≤30msRecovery time恢复时间

≤30msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

5A  (Internal)Excontact fuse protection触点熔丝保护

SIS controller DI/DO signals
Input devices输入设备 SIS系统DI/DO信号配套

电流损耗
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Logic Logic

With proof test terminal
带Proof Test测试端(选配，型号中R表示)

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

电源(A1,A2,B1,B2)：24V DC
                  (20V～35V)

输入(A1,A2,B1,B2)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13,14,23,24)：

信号：继电器输出

触点数量：2NO

触点容量：5A/250V AC,5A/24V DC

响应时间：吸合缓冲时间：≤30ms

          释放缓冲时间：≤30ms

          恢复时间：≤30ms

使用温度：-20℃～+60℃

R

北京平和
Bei Jing Ping He

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6003-1A
适用于SIS系统中DI/DO信号输入
Applied in SIS controller DI/DO signals input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20~35V DC
≤35mA (24V DC)

≤35mA (24V DC)

Current consumption
供电电压

Seperate one channels
Triple redundancy

Internal Excontact protection

With proof test terminal

独立单通道

三重冗余

内部触点熔丝保护

带Proof Test测试端(选配，型号中R表示)

Number of channels 1通道数

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

1NONumber of contacts触点数量

AgSnO2Contact material触点材料

5A/250V AC; 5A/24V DCUtilisation category切换容量

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

-平均危险失效时间 MTTFD
≥99%安全失效分数 SFF

<1.00E-09危险失效概率 PFH
0硬件故障裕度 HFT

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4,

EMC电磁兼容

≤30msRecovery time恢复时间

≤30msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

5A  (Internal)Excontact fuse protection触点熔丝保护

SIS controller DI/DO signals
Input devices输入设备 SIS系统DI/DO信号配套

电流损耗
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13

逻辑
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R1 13
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SIS系统DI信号配套

R3 14

13R1

R2
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深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

12.5

PH6003

114.5

99.0

电源(A1，A2)：24V DC
             (20V～35V)

输入(A1，A2)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13，14)：

信号：继电器输出

触点数量：1NO

触点容量：5A/250V AC，5A/24V DC

响应时间：

吸合缓冲时间：≤30ms

释放缓冲时间：≤30ms

恢复时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

R

北京平和
Bei Jing Ping He

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6004-1AR1B
适用于SIS系统中DO信号输入
Applied in SIS controller DO signals input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20~35V DC
≤60mA (24V DC)

≤60mA (24V DC)

Current consumption
供电电压

Triple redundancy三重冗余

Number of channels 1通道数

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

1NO+1NCNumber of contacts触点数量

Ag-alloyContact material触点材料

5A/250V AC; 5A/24V DCUtilisation category切换容量

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4,

EMC电磁兼容

≤30msRecovery time恢复时间

≤30msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

5A  Excontact fuse protection触点熔丝保护

SIS controller DO signals
Input devices输入设备 SIS系统DO信号配套

电流损耗
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With proof test terminal
带Proof Test测试端(型号中R表示)

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
114.5

99.0 22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

电源(A1，A2)：24V DC
             (20V～35V)

输入(A1，A2)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13，14)：

信号：继电器输出

触点数量：1NO

触点容量：5A/250V AC,5A/24V DC

响应时间：吸合缓冲时间：≤30ms

          释放缓冲时间：≤30ms

          恢复时间：≤30ms

使用温度：-20℃～+60℃

R

北京平和
Bei Jing Ping He

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6005-1AR1B-F
适用于SIS系统中DO信号输入
Applied in SIS controller DO signals input

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 20~35V DC
≤60mA (24V DC)

≤60mA (24V DC)

Current consumption
供电电压

Triple redundancy

Replaceable fuse design

三重冗余

可更换熔丝设计(型号中F表示）

Number of channels 1通道数

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

1NO+1NCNumber of contacts触点数量

Ag-alloyContact material触点材料

5A/250V AC; 5A/24V DCUtilisation category切换容量

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4,

EMC电磁兼容

≤30msRecovery time恢复时间

≤30msDelay-on de-energisation释放缓冲时间

≤30msSwitch-on delay吸合缓冲时间

5A  (Replaceable)Excontact fuse protection触点熔丝保护

SIS controller DO signals
Input devices输入设备 SIS系统DO信号配套

电流损耗
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A1

R3 R1

R2

SIS DO

A2

K7

K8

M

22

13

14

21

K7 K8

A2

13

2122

R1

R3

R2

14

逻辑

A1

K1K2K3

Logic

With proof test terminal
带Proof Test测试端(型号中R表示）

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm
114.5

99.0 22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

电源(A1，A2)：24V DC
             (20V～35V)

输入(A1，A2)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13，14)：

信号：继电器输出

触点数量：1NO

触点容量：5A/250V AC,5A/24V DC

响应时间：吸合缓冲时间：≤30ms

          释放缓冲时间：≤30ms

          恢复时间：≤30ms

使用温度：-20℃～+60℃

R

北京平和
Bei Jing Ping He

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6101-3A1B

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Several contacts output
Low start-up inrush current

多触点输出

低启动冲击电流

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

3NO+1NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop Buttons, Safety Gates DO signals
Input devices输入设备 急停按钮，安全门控开关，DO信号

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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A2 A1

S11

S12

S52

S34

13

23

33

41

S21

Input

Input

Logic

Start
Reset

K2 K1

S22

14

24

34

42

A1

A2

K3

K3

K4

K4

M

S21 S22 14 24 34 42

S11 S12 S52 S34 13 23 33 41

F1SIS DO

OV

+24V

适用于急停按钮，安全门控开关，DO信号输入
Applied in E-Stop Buttons, Safety Gates DO signals input

深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13,14,23,24,33,34,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：3NO+1NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤300ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：自动复位和手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com



安全继电器 SAFETY RELAY

PH6101-2A2B

电源特性 Power data

产品特性 Features

功能框图 Block diagram

接线示意图 Wiring diagram

输入特性 Input data

输出特性 Output data

时间特性 Time data

环境特性 Environmental data

绝缘特性 Insulation data

功能安全参数 Functional safety parameters

Supply voltage 24V DC/AC
0.85~1.1

≤50mA (24V DC)

Voltage tolerance
供电电压

Several contacts output
Low start-up inrush current

多触点输出

低启动冲击电流

Input current输入电流

≤15ΩCable resistance导线电阻

2NO+2NCNumber of contacts触点数量

AgSnO2+0.2µm AuContact material触点材料

AC-15，5A/230V；DC-13，5A/24VUtilisation category切换容量(EN60947-5-1)

107次以上Mechanical endurance of contacts触点机械寿命

20msSupply short interruption电源短时中断

-40℃~+85℃Storage temperature储存温度

10%~90%Relative humidity相对湿度

≤2000mElevation海拔高度

EN 60947-1
Clearance and creepage distance
电气间隙和爬电距离

SIL3安全完整性等级

1500V AC, 1minDielectric strength

SIL

安全类别 Category
符合标准性能等级 Performance level  EN ISO13849,PLe
符合标准  EN ISO13849,Cat.4

绝缘强度

6000V (1.2/50us)Rated impulse voltage额定冲击电压

250V ACRated insulation voltage额定绝缘电压

2Pollution degree污染等级

ⅢOvervoltage category过压等级

-20℃~+60℃Ambient temperature使用温度

0.35mmVibration amplitude振动幅度

10Hz~55HzVibration frequency振动频率

EN 60947, EN 61000-6-2,EN 61000-6-4EMC电磁兼容

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Recovery time恢复时间

急停操作E-Stop: ≤30ms;
电源失效Power failure: ≤100ms

Delay-on de-energisation释放缓冲时间

自动复位Automatic reset:≤ 300ms;
手动复位Manual reset:≤ 150ms

Switch-on delay吸合缓冲时间

10AgL/gG NEOZED(NO)(常开触点);
6AgL/gG NEOZED(NC)(常闭触点)

Excontact fuse protection触点熔丝保护

E-Stop Buttons, Safety Gates DO signals
Input devices输入设备 急停按钮，安全门控开关，DO信号

电压容差

≤90mA(24V DC)；≤240mA(24V AC)Current consumption电流损耗
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SIS DO

OV

+24V +24V
K3
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适用于急停按钮，安全门控开关，DO信号输入
Applied in E-Stop Buttons, Safety Gates DO signals input
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深Thickness 114.5mm * 高height 99mm * 宽width 22.5mm

22.5

PH6101-3A1B

41  33  13  23

42  34  14  24

114.5

99.0

R

北京平和
Bei Jing Ping He

电源(A1+,A2-)：24V DC/AC(-15% )

输入(S11,S12,S21,S22,S34,S52)：

输入设备：SIS系统DI/DO信号配套

输出(13,14,23,24,31,32,41,42)：

输出信号：继电器输出

触点数量：2NO+2NC

触点容量：AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V

响应时间：

吸合缓冲时间：≤300ms

释放缓冲时间：≤30ms

使用温度：-20℃ +60℃

SIL3  SC3
IEC   61508

 PL   e
ISO   13849

Cat   4
ISO   13849

复位：自动复位和手动复位

北京平和创业科技发展有限公司

技术支持：400-711-6763   网址：www.bjpinghe.com
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主要应用领域
MAIN APPLICATION AREAS
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